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Gemeinde Kirchlindach

Kanton Bern

Sanierung Jetzikofenstrasse, Aetzikofenweg und Mööslimatt

Gemeinde Kirchlindach

Lindachstrasse 17

3038 Kirchlindach

B20149.32-12
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Fahrbahn

Strassenrand

bestehend projektiert

Legende Strassenprojekt

Sonstige befestigte Flächen

best. Werkleitungen

Etappe 2, Jetzikofenstrasse 

Ersatz Trag- und Deckschicht

Situation Strassensanierung 1:500

Hydrant

Schieber

proj. Werkleitung

Kontrollschachtabdeckung ersetzen

Einlaufschachtabdeckung ersetzen

Hocheinbau

P
E
 D

N
 4
0
 2
.0
/9
.9

HFK 9.9

PE D
N
 40 2.65/12.3

Fläche in Quadratmeter ca. 1800 m²

Aufbau:

 best. Fundation

4 cm Deckschicht

7 cm Tragschicht

Ersatz Trag- und DeckschichtSanierungsmethode: 

Abschnitt Hohlweg bis Ende parz. 156, ca. 380 m

5 cm Planie

Jetzikofenstrasse

Fläche in Quadratmeter ca. 2715 m²

HocheinbauSanierungsmethode: 

Aufbau:

 best. Fundation

best. Tragschicht

best. Planie

Jetzikofenstrasse

Abschnitt Leutschewald bis Beginn Hohlweg, ca. 665 m

9 cm Hocheinbau

überfahrbar

Neuer Randabschluss


